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Le vrai subjectile monobloc

films rétroréfléchissant de marque 3M

impression de décors certifiés en impression numérique

une réponse à vos contraintes d’implantation

le collier de fixation qui révolutionne la pose



4 / quelle classe de rétroréflexion ?

classe 1 

classe 2 

Hors
agglomération

Obligatoire pour :

2 m de haut

Agglomération

Obligatoire pour :

classe 3 

CE + NF

que s’ils sont munis 

des marquages CE + NF complémentaire

1 / quelles certifications ?

> n’engagez pas votre responsabilité !

Nous vous invitons à découvrir les points de règlementation essentiels au fil 

des pages du catalogue...

> quand un panneau doit-il être changé ?

3 / quelle gamme dimensionnelle ?

implantation

2 / quels critères de performances CE ?

critères de résistance mécanique
expression des classes

 de performances

mini RNER 

WL

PL

DSL

SP
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8 / comment choisir votre support ? 
>

7 / quelle implantation ?

 C’est pourquoi le choix du film en signalisation est un élément clé de la sécurité.

5 / quelle différence entre les 4 classes de film rétroréfléchissant  ?

9 / de l’aide pour vos travaux de pose ?

6 / quelle solution de pose ?



  

      

               

avantages

> meilleur rapport qualité/prix

> performances supérieures aux exigences RNER*

> points forts de nos gammes

caractéristiques
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> performance CE

Access

ascquer
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panneaux et panonceaux occultables
> option : panneau double symbole

gamme dimensionnelle des panneaux et panonceaux associés

miniature petite normale grande très grande

-    700    1000    1250 -

- - 700 x 200 700 x 350 900 x 250 900 x 500 1000 x 300 1000 x 600 - -

   450    650    850    1050    1250

500 x 150 500 x 350 700 x 200 700 x 350 900 x 250 900 x 500 1000 x 300 1000 x 600 - -

avantages

> meilleur rapport durabilité/poids et performances
Alpha, c'est le choix de l'aluminium, matériau haute performance recyclable, 
léger et inaltérable à l'air et à l'eau, dans une version simple de panneau non 
laqué, tout en offrant le double avantage du poids et de la performance.

> performances très supérieures aux exigences RNER*
Qu'il s'agisse de résistance aux pressions du vent, sous charges ponctuelles 
ou sous l'action de la neige, la gamme Alpha a obtenu des critères de per-
formances très supérieurs aux exigences, respectivement WL9, PL2 et DSL2. 
(*Réglementation Nationale des Equipements de la Route).

> qualité de finition et résistance à la corrosion
Nous réalisons un traitement de surface suivi d'une chromation afin de vous 
garantir une excellente qualité de finition. La suppression de toute graisse 
et traces en superficie puis le dépôt d'une légère couche de chrome offre la 
meilleure durabilité. De plus, l'aluminium s'auto-protège grâce à la formation 
naturelle d'une couche d’oxyde d’aluminium, appelée alumine, rendant la sur-
face imperméable à l'air et à l'eau.

> points forts de nos gammes (voir page 29).

•  subjectile : type monobloc, en 
aluminium laminé, embouti, 
à bords tombés rebordés.

•  fixation : rails en profilés aluminium 
collés.

• finition : brut.
•  décor : films rétroréfléchissants de 

marque 3M.
• supports et colliers : page 238.
• option : obturateurs de rail page 242.
• critères de performances CE page 30 :
 WL9 / PL2 / DSL2 / SP2

caractéristiques

alpha

   hors certification Supports et accessoires de fixation pages 224 à 247.

Choix des symboles pages 44 à 56.

supports en aluminium et colliers

matériau type de supports moment admissible modèle de colliers

aluminium

Ø 60 x 2 maxi 100 m.daN Ø 60 SF - Ø 60 DF
Ø 60 OmégaØ 60 x 5 maxi 240 m.daN

Ø 76 x 3,5 maxi 240 m.daN Ø 76 SF - Ø 76 DF
Ø 76 OmégaØ 76 x 5 maxi 330 m.daN

Alizé maxi 250 m.daN collier Alizé

supports en acier et colliers

matériau type de supports moment admissible modèle de colliers

acier galvanisé

Ø 60 x 2,6 maxi 270 m.daN Ø 60 SF - Ø 60 DF - Ø 60 Oméga

80 x 40 x 1,5 maxi 150 m.daN 80 x 40 SF - 80 x 40 DF - IZI 80 x 40

80 x 80 x 2 maxi 340 m.daN 80 x 80 SF - 80 x 80 DF

IZI 80 x 80 80 x 80 x 3 maxi 660 m.daN

SF : simple face - DF : double face

dimensions des panneaux (nombre de colliers)

miniature petite normale grande très grande supérieure exceptionnelle

500 (2) 700 (2) 1000 (2) 1250 (2) 1500 (3) - -

450 (2) 650 (2) 850 (2) 1050 (3) 1250 (3) - -

350 (2) 500 (2) 700 (2) 900 (2) 1050 (3) 1200 (3) 1500 (5)

350 (2) 500 (3) 700 (3) 900 (3) 1050 (3) - -

pour octogone  400 (2) 600 (2) 800 (2) 1000 (3) 1200 (3) - -

- 500 x 650 (2) 700 x 900 (2) 900 x 1150 (3) - - -

Choix des symboles pages 44 à 56. Dimensions des panneaux de types C3, C14, C117, J4 et G1 certifiés : voir pages des symboles. 

dimensions des panonceaux (nombre de colliers)

200 x 200 (1) - - -

350 x150 (1) 350 x 250 (2) - - 150 x 350 (2) -

500 x 150 (1) 500 x 300 (2) 500 x 350 (2) 500 x 500 (2) 200 x 500 (2) 200 x 700 (2)

700 x 200 (1) 700 x 700 (2) - - - -

900 x 250 (1) 900 x 900 (2) - - - -

1000 x 300 (1) - - - - -

1050 x 1050 (3) - - - - -

1200 x 400 (2) - - - - -

1500 x 500 (2) - - - - -
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> performance CE

Alpha

ascquer
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panneaux et panonceaux occultables 

> option : panneau double symbole

gamme dimensionnelle des panneaux et panonceaux associés

miniature petite normale grande très grande

-   700    1000   1250 -

- - 700 x 200 700 x 350 900 x 250 900 x 500 1000 x 300 1000 x 600 - -

   450    650   850   1050    1250

500 x 150 500 x 350 700 x 200 700 x 350 900 x 250 900 x 500 1000 x 300 1000 x 600 - -

avantages

> meilleur choix pour l'esthétique, la durabilité et le poids 
Grâce à son laquage et à son esthétique, Néo est la gamme référence de  
Signaux Girod. Elle offre des lignes arrondies soulignées par le design des bou-
chons refermant ses rails de fixation. 

 > valorisation de vos espaces publics
Néo s'intègre aux mobiliers urbains de vos aménagements en participant à 
l'image de votre collectivité. Sans aucun angle vif, le panneau offre une grande 
sécurité pour les piétons, cylistes et usagers de vos espaces.

> performances très supérieures aux exigences RNER*
Qu'il s'agisse de résistance aux pressions du vent, sous charges ponctuelles ou 
sous l'action de la neige, Néo a obtenu des critères de performances supérieurs 
aux exigences respectivement WL9, PL2 et DSL2. (*Réglementation Nationale 
des Equipements de la Route).

> durabilité même en milieux salins
Le panneau subit un traitement de surface, une chromatation puis un laquage 
afin de vous garantir la meilleure durabilité et ce, même en milieux salins. 

> points forts de nos gammes (voir page 29).

•  subjectile : type monobloc, en 
aluminium laminé, embouti, à 
bords tombés rebordés.

•  fixation :  rails en profilés aluminium 
collés.

•  décor : films rétroréfléchissants de 
marque 3M.

•  finition  : 2 coloris standards 
champagne et nature. Autres 
couleurs sur demande. 

•  obturateurs de rail : en polyamide 
laqué. Pièces détachées disponibles 
page 242.

• supports et colliers : page 238.
• critères de performances CE page 30 :
 WL9 / PL2 / DSL2 / SP2

caractéristiques

néo

   hors certification Supports et accessoires de fixation pages 224 à 247.

Choix des symboles pages 44 à 56.

supports en aluminium et colliers

matériau type de supports moment admissible modèle de colliers

aluminium

Ø 60 x 2 maxi 100 m.daN Ø 60 SF - Ø 60 DF
Ø 60 Oméga - Ø 60 NéoØ 60 x 5 maxi 240 m.daN

Ø 76 x 3,5 maxi 240 m.daN Ø 76 SF - Ø 76 DF
Ø 76 OmégaØ 76 x 5 maxi 330 m.daN

Alizé maxi 250 m.daN collier Alizé

supports en acier et colliers

matériau type de supports moment admissible modèle de colliers

acier galvanisé

Ø 60 x 2,6 maxi 270 m.daN Ø 60 SF - Ø 60 DF - Ø 60 Oméga

80 x 40 x 1,5 maxi 150 m.daN 80 x 40 SF - 80 x 40 DF - IZI 80 x 40

80 x 80 x 2 maxi 340 m.daN 80 x 80 SF - 80 x 80 DF

IZI 80 x 80 80 x 80 x 3 maxi 660 m.daN

SF : simple face - DF : double face

dimensions des panneaux (nombre de colliers)

miniature petite normale grande très grande supérieure exceptionnelle

500 (2) 700 (2) 1000 (2) 1250 (2) 1500 (3) - -

450 (2) 650 (2) 850 (2) 1050 (3) 1250 (3) - -

350 (2) 500 (2) 700 (2) 900 (2) 1050 (3) 1200 (3) 1500 (5)

350 (2) 500 (3) 700 (3) 900 (3) 1050 (3) - -

pour octogone  400 (2) 600 (2) 800 (2) 1000 (3) 1200 (3) - -

- 500 x 650 (2) 700 x 900 (2) 900 x 1150 (3) - - -

Choix des symboles pages 44 à 56. Dimensions des panneaux de types C3, C14, C117, J4 et G1 certifiés : voir pages des symboles. 

dimensions des panonceaux (nombre de colliers)

200 x 200 (1) - - -

350 x150 (1) 350 x 250 (2) - - 150 x 350 (2) -

500 x 150 (1) 500 x 300 (2) 500 x 350 (2) 500 x 500 (2) 200 x 500 (2) 200 x 700 (2)

700 x 200 (1) 700 x 700 (2) - - - -

900 x 250 (1) 900 x 900 (2) - - - -

1000 x 300 (1) - - - - -

1050 x 1050 (3) - - - - -

1200 x 400 (2) - - - - -

1500 x 500 (2) - - - - -



 P
O

L
IC

E

> performance CE

Néo,

ascquer



  

avantages

> meilleur choix pour la personnalisation et le design

> esthétique du bois sans ses contraintes

> performances très supérieures aux exigences RNER*

> points forts de nos gammes 

> personnalisation avec un nuancier de 12 décors standards

caractéristiques

bois 2

gris silex vert kaki

bois 3

gris clairardoise

bois 4

rouge noirargile

bois 5 carbone végétal
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> performance CE

Néo Verso,

ascquer



> sécurité

> économie

> équipement complet

caractéristiques

avantages

caractéristiques

> efficacité

> personnalisable

> économie

> panneau certifié

avantages
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caractéristiques

> solution économique pour une sécurité renforcée

> économie

avantages

caractéristiques

> renforcement maximal de la signalisation

> économie

avantages
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> montage et transport facilités
Légèreté du boitier, doté d’une poignée de transport fixe.

Adapté particulièrement à l’usage mobile en agglomération.

> fiabilité
Très grande autonomie.

Affichage électronique protégé par une plaque en polycarbonate anti- 

reflet. Adaptation lumineuse en fonction de la lumière externe grâce à son 

écran de contraste qui améliore la qualité optique.

> économique

> compatible avec les modèles viasis plus et viasis vario

> application gratuite disponible en téléchargement

> lecture immédiate des données

• dimensions : 650 x 410 x 170 mm.
• poids sans batterie : 6,5 kg.
• fixation : kit de fixation.
•  3 types d’alimentation : batterie de 12 V + chargeur ou batterie de 12 V 

+ alimentation 230 V / S.E.P. (sur éclairage public) ou batterie 12 V + 
panneau solaire. 

• affichage de vitesse de 5 à 99 km/h.
• caractères : 2 chiffres.
• hauteur d’affichage : 230 mm.
• distance de lecture : 160 m.
• LED avec changements de couleurs en cas d’excès de vitesse (jaune/rouge).
• logiciel : Viagraph – simple d’utilisation.
• récupération des données par câble.

• application android (smartphone et tablette).
• transfert des données via bluetooth.
• stockage des données sur carte SD.
• possibilité d'envoyer des données par mail.

caractéristiques

caractéristiques

avantages

avantages

viasis basic-D (non disponible)
efficacité éprouvée en milieu urbain

viaapp
application pour un accès facile aux données

sécurité renforcée

N° de certification CE :

0682

> modèle présenté : Viasis Vario.
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> alternance de messages et pictos

> haute visibilité et performance

> fiabilité

avantages

caractéristiques

> personnalisation de vos messages

> fiabilité

> simplicité de mise en service

avantages

caractéristiques



200m maxi
répétition
à mi-distance

400m maxi

50m mini

150m*
distance normale
d'implantation

zone d'implantation
possible

* 200m sur autoroute

100m

200m

type A
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

           

////

> danger particulièrement grave : 

> A3 :

> A7 :

> A19 :

Partie 2

hors agglomération :

75m maxi
répétition
à mi-distance

150m maxi

50m
distance normale
d'implantation

en agglomération : > implantation : 
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type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

> type M :

> M1 - M2 :

> M1 - A18 : 

> M9 - A4 : 

> M9 - A14 : 

////

Partie 2

     



type AB
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

                          

                                   

                      

150m *

AB5 obligatoire
en rase campagne,
feu R1 en option

* augmentation jusqu’à 400m
   (avec répétition à mi-distance)
   ou diminution à 100m,
   selon les circonstances.

50m *

AB5 facultatif
mais conseillé
en agglomération,
feu R1 en option

* non déterminée
   dans la réglementation,
   préconisation à 50 ou 75m.

////

Partie 3

hors agglomérationen agglomération
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type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

////

Partie 3

> implantation : > AB1 - AB2 : 

> AB3b - AB5 :

> AB4 :

> AB5 :

> AB3a :

> type M :

           

   

                                                                        

   

  



type B interdiction
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

               

> implantation :

> B1 :

> B14 :

> B14 :

> B15 :

> B18c : 

> type M :

préconisation :

////

Partie 4
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> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

                          



sens de la circulation
5,00 m

3,30 m
(minimun)

marquage
obligatoire

1,20 m

1,00 m

                    

type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

type B stationnement
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

               

               

> implantation : > stationnement pour les personnes 

handicapées à mobilité réduite 

(PMR) :

> type M :

> M6c :

////

Partie 4
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type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

     



type B obligation
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

             

> implantation : > signalisation des carrefours :

> signalisation des obstacles : > type B 

type B zone de circulation
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

////

Partie 4
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type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

          



type C
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 
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type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

> implantation : > C1a :

> C111 :

> type M :

////

Partie 5

                          



type CE
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

  

                            

type G
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 
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type M
> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

> implantation :

> CE2a :

> CE4a - CE4b - CE4c - CE5b - CE6a - 

CE6b - CE19 - CE20a - CE20b - CE21 

:

> CE14 :

> CE29 :

> CE29 - CE30a - CE30b :

> CE30 :

////

Partie 5

       



> J4 :

> J5 : 

> J10 :

> J13 :

////

Partie 1 - article 9-2

reflex                 néo

> existent en revêtement classe 1, classe 2, classe 3 et classe 3 anti-graffiti 

type J4

type J5 type J10

type J13

> modèle aluminium > modèle plastique

    

x
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1 > les objectifs de la signalisation

3 > projets de signalisation à venir : 

////

domaines 

ernet 

Partie 1 - généralités

2 > principales modifications réglementaires 2019 - 2021

A9a : 

.

A9b 

G1/G1b :  

B56 : 

B57

M11d 

B58 :  

B59 :  

M11b1 



> des règles d’implantation définies

> la concertation sur l’accessibilité
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> exemples de mise en conformité de mobiliers grâce à une bande de contraste, 

2,30 m conseillé
2,20 m mini

zone de contraste
1,20 m mini

1,40 m maxi

> l'aménagement des PMR sur le cheminement



Chaque agglomération comprend 

un ensemble de rues qui permet 

bien sûr la circulation des véhicules. 

Mais ce réseau est aussi le lieu où 

s’exprime et se développe la vie lo-

cale : commerce, éducation, culture, 

rencontres et échanges entre per-

sonnes.

Chacun de ces aménagements a ses 

propres règles définies dans le code 

de la route.

> des règles bien définies

> 3 zones de circulation particulière > double sens cyclable

L’aire piétonne

La zone de rencontre

La zone 30

Depuis le décret du 02 juillet 2015, le double sens cyclable est 

généralisé : zone 30, zone de rencontre, aire piétonne et voie 

limitée à 30 km/h (avec B14).

Chacun de ces aménagements a ses propres règles, définies dans le code 

de la route.
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> des solutions pour faire respecter la vitesse

réglementaire et améliorer la qualité de la vie locale

> ralentisseurs types coussins/dos-d’âne 

> ralentisseurs type plateau > fin de prescription

> ralentisseurs type trapézoïdal

C27

A2b

B14

M2 si ralentisseurs
successifs B14

M9d

A13b

C20a
et M9d
facultatifs

C27
facultatif

A2b, M2 et 
facultatifs
(M2 si ralentisseurs
successifs)

C20a et M9d
facultatifs

A13b et M9d
facultatifs

C27
facultatif

A2b et M2 facultatifs
(M2 si ralentisseurs
successifs)

C27

A2b

B14

(M2 si ralentisseurs
successifs)
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film rétroréfléchissant de marque 3M

impression de décors certifiés en impression numérique

garantie de rétroréfléxion

 protection anti graffitis des décors

se 

 le vrai subjectile monobloc : gamme néo

 une résistance exceptionnelle : gamme combettes

 nouvelle conception : gamme aluminium profilé

 un matériau haute performance : l'aluminium



norme NF P98 501 & IISR • article 8i

>

4 / quel type de signalisation directionnelle ?

 C’est pourquoi le choix du film en signalisation est un élément clé de la sécurité.

3 / quelle différence entre les 4 classes de film rétroréfléchissant  ?

CE + NF

que s’ils sont munis 

des marquages CE + NF complémentaire

1 / quelles certifications ?

> n’engagez pas votre responsabilité !

Nous vous invitons à découvrir les points de réglementation essentiels au fil 

des pages du catalogue...

> quand un panneau doit-il être changé ?

2 / quels critères de performances CE ?
critères de résistance mécanique

expression des classes

 de performances
mini RNER

WL

PL

SP
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7 / comment choisir votre support ?
>

8 / de l’aide pour vos travaux de pose ?

> en agglomération

> hors agglomération sur route bidirectionnelle

> hors agglomération sur autoroute et route à chaussées séparées

> classe 2 obligatoire, classe 3 possible :

> classe 2 conseillé, classe 1 possible :

> classe 2 obligatoire :

> classe 3 possible :

> Ht = 1 m

> Ht = 1,00 m

> Ht > 1,00 m

valeur usuelle > 

Ht = 5,50 m> Ht > 1,00 m

> Ht = 2,30 m

> L  1,20 m

> L  2,50 m

> L > 2,50 m

> L > 2,50 m

> L  3,50 m

> L  3,50 m

 IISR • article 13

 IISR • article 13

 IISR • article 13

> classe 2 obligatoire, classe 3 possible :

> classe 2 conseillé, classe 1 possible :

> Ht = 1,00 m

> L  2,50 m

> Ht  2,30 m *

5 / quelle implantation ? 6 / quelles solutions de pose ?

• cas général : • cas particulier :

>



avantages

> meilleur rapport qualité/prix

> qualité de finition et résistance à la corrosion

> facilité de pose

> haute résistance sous l'action du vent : WL5

> points forts de nos gammes 

caractéristiques
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avantages caractéristiques

> meilleur choix pour l'esthétique et la durabilité

> valorisation de vos espaces publics

> facilité de pose

> haute résistance sous l'action du vent : WL5

> durabilité même en milieux salins

> points forts de nos gammes 
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> choix d'une rigidité exceptionnelle

> performances largement supérieures aux exigences RNER*

> design épuré 

> facilité d'implantation sur site

> fabrication de grandes dimensions

> points forts de nos gammes 

caractéristiquesavantages
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caractéristiques

> complément de gamme

> choix du dos fermé

> haute résistance sous l'action du vent : WL5

> points forts de nos gammes 

avantages
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Supports et accessoires de fixation pages 220 à 228.4 couleurs standard Girod : champagne, nature, réséda ou bronze.



> choix d'un mobilier au design contemporain

> adaptabilité sur mobilier existant de 130 à 270 mm

> points forts de nos gammes 

avantages caractéristiques
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> nouvelle conception

> angles arrondis selon les normes en vigueur

> haute résistance sous l'action du vent : WL5

> facilité de transport et d'implantation sur site

critères de performances CE 

caractéristiques

avantages
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> nouvelle conception

> haute résistance sous l'action du vent : WL8

> réalisation de grandes dimensions

> facilité de transport et d'implantation sur site

critères de perlormances CE 

caractéristiques

avantages

////

> Cas général > Cas particulier



> regroupement des communes
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150m

150m

EB10  EB20

> EB10, EB20 : mentions possibles > EB10, EB20 : associations pos-
sibles

////

D20

D21a

EB10 EB20

D21b D29a D29b

150m

> EB10, EB20 : limites d’agglomération > EB10, EB20 : limitation de vitesse en agglomération



D30

D40

D31d D31e D31f D32a

D32b

Da31a Da31b Da31c Da31d

Da31e Da31f Da32a Da32b

D41a D41b D41c

D42a D42b D43 diagrammatique 

Da30

////

> > >
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Da40

D50

D44 D45 D46a D46b

D47a D47b D47c

Da41a Da41b Da41c

Da41d Da41e Da41f

D51c D51cr D51d D51dr

Da51b Da51br

D52a D52c

Da52a

D52b

Da52b

Da50

////
cas général



D60
D61a D61b D62a D62b

D62c D62d D63c D63d

D70

D71 D72 D73

D74a

D74b

«S»

D69a D79a

«bis»

D69b D79b

Dp

////

bleu vert

jaune blanc

>
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E30

E31 E32

E33a E33b

E34a E34b

E34c E34d

E36a E36b

E37a E37b

E38 E39

> E30 

> E31 

////

E40

cartouche E40

caractéristiques



E50
caractéristiques

plaquette E51 plaquettes E52c, E53c et E54c

E50

caractéristiques

 
 PEHD
 
  

   vis TH 8 60   expansion 
4 5
        

caractéristiques

caractéristiques caractéristiques

0

0
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H20
> sur les réseaux routiers pour présignaler un itinéraire touristique ;
sur le jalonnement d’un itinéraire réservé aux cycles, les panneaux de type H20 sont surmontés d’un panneau Dv11.

H30
> sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérêt général et permanent. 

H21 H22
H23

H24

H31

H32 H33

sécurité routière
> sur les réseaux routiers pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurités routières.

SR2

SR4 

H10
> sur autoroutes, routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés,
pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérêt général et permanent.

H11

H12

H13

SR50 

SR3



Dv10

Dv11

Dv12

Dv20

Dv21c

Dv21a Dv21b

Dv21c Dv21c 

Dv40

Dv42a Dv42b

Dv43a

Dv43c

Dv43c

Dv43b

Dv42a et Dv42b Dv42a et Dv42b

Dv12

Dv43a, Dv43b

Dv21a, D21b

Dv43d

Dv43d

Dv11
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Dv44

Dv60

Dv61a

Dv61a

H21, H22, H24 

type H
type H23

type H23

caractéristiques

cartouche type E40

type E40

////

> "la signalisation des itinéraires 

cyclables 

> Dv11 et Dv12 : 

>



> > > >

////

SC1a :

SC1b :

SC2 :

SC3 :

SC4 :

SC5 :

SC6 :

SC7 :

SC8 :

SC9 :

SC10 :

SC11 :

SC12 :

SC13 :

SC14 :

SC15 :

SC17 :

SE2 :

SE3 :

SU1 :

SU2 :

SU3 :

SU4 :

SU5 :

d’interdiction

d’indication

SI1a :

SI1b :

SI2 :

SI3 :

SI4 :

SI5 :

SI6 :

SI7 :

SI8 :

SI9 :

SI10 :

SI11 :

SI12 :

SI13 :

SI14 :
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////

ID15a4 :

ID15a5 :

ID15a6 :

ID15a7 :

ID15a8 :

ID15a9 :

ID15a10 :

ID15a11 :

ID15a12 :

ID15a13 :

ID15a14 :

ID15a15 :

ID15a16 :

ID15a17 :

ID15a18 :

ID15a19 :

ID15a20 :

ID15a21 :

ID15a22 :

ID15a23 :

ID15a24 :

ID15a25 :

ID15a26 :

ID15a27 :

ID15a28 :

ID15a29 :

ID15a30 :

ID15a31 :

ID15a32 :

ID15a33 :

ID15a34 :

ID15a35 :

ID15a36 :

grammes

ID1a :

ID1b :

ID1c :

ID2 :  

ID3 :

ID4 :

ID5a :

ID5b :

ID6 :

ID7 :

ID8 :

ID9 :

ID10 :

ID11 :

ID12a :

ID12b :

ID13a :

ID13b :

ID14a :

ID14b :

ID14c :

ID14d :

ID14e :

ID15a :

ID15a1 :

ID15a2 :

ID15a3 : 

ID15a37 :

ID15a38 :

ID15a39 :

ID15a40 : 

ID15a41 :

ID15a42 :

ID15a43 :

ID15a44 :

ID15a45 :

ID15a46 :

ID15a47 :

ID15b : 

ID15c : 

ID15d : 

ID15e :

ID15f : 

ID16a : 

ID16b :

ID16c : 

ID16d : 

ID16e : 

ID17 : 

ID18 :

ID19 : 

ID20a : 

ID20b : 

ID20c : 

ID20d : 

ID20e : 

ID21a : 

ID21b : 

ID22 : 

ID23 : 

ID24 : 

ID25 : 

ID26a : 

ID26b :  

ID27 :

ID28 : 

ID29 : 

ID30 : 

ID31 : 

ID32 : 

ID33a : 

ID33b : 

ID34a : 

ID34b : 

ID35 : 

ID36 : 

ID37 :

ID39 :

> > > >



> les thèmes pouvant faire l'objet d'une signalisation d'information culturelle et touristique

• patrimoine naturel :

• patrimoine historique et bâti :

• richesse culturelle :

• patrimoine protégé :

• villes et villages

• activité agricole :

• lieu historique :

• musée

• centre à vocation culturelle :

• station thermale importante

• vignoble

• ce qui se passe sur l’emprise de l’autoroute :

> les objectifs

Les panneaux d’animation culturelle et touristique (type H30) Les panneaux de signalisation du patrimoine culturel (type H10) 

> le film

Tous les panneaux doivent être confectionnés à l’aide de revêtement rétroréfléchissant de classe 2, 

classe 3 > à 2 m

> la couleur

sable caramel ocre brique noisette

châtaigne chocolat bordeaux palissandre cachou
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> Type H10
Illustration ou photographie

> Type H30
Illustration ou photographie
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une reconnaissance européenne

l’émail, un matériau millénaire qui défie le temps

 « antitag »

 stabilité des couleurs et insensibilité aux rayons UV

 résistance aux chocs thermiques

 résistance à la corrosion

 résistance mécanique de la surface

 résistance aux agents chimiques domestiques et aux taches

 ininflammable

l’aluminium, un matériau haute performance



0

hauteur
de caractère

20 m

50 mm

1 / quels sont les enjeux ?

3 / quelle décoration ?

> le graphisme

> distance de lecture

2 / quels sont les avantages ?

> des avantages pour la mairie : > des avantages pour vos administrés : > des avantages pour les prestataires de ser-

vices aux usagers :



D
E

S
 R

U
E

S
 &

 S
IT

E
S

4 / plaque ou panneau de rue ?

> aluminium laqué > aluminium et impression

numérique

> acier émaillé > lave émaillée

> la plaque de rue > le panneau de rue

6 / quelles solutions de pose ?

5 / quel matériau ?



avantages

> durabilité exceptionnelle 

> couleurs et reflets incomparables de l’émail

> esthétique et lisibilité optimale

> sécurité

caractéristiques

> Composez votre visuel !

bordeaux crème

vert marron

bleu blanc bleu blanc

bordeaux crème

marronvert
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450  x  250 



avantages

> durabilité exceptionnelle

> couleurs et reflets incomparables de l’émail

> esthétique et lisibilité optimale

> facilité de pose

caractéristiques

> Composez votre visuel !

bordeaux crème

vert marron

bleu blanc bleu blanc

bordeaux crème

marronvert
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450  x  250 



raffinées 
avantages

> esthétique

> contraste des décors

caractéristiques

> le texte : la police de caractères> les couleurs de fond

bleu vert bordeaux

>

raffinées 
avantages

> création unique à votre image

> durabilité exceptionnelle 

caractéristiques
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450 x 250 



sérigraphiés
avantages

> matériau haute performance : l’aluminium

> qualité des décors sérigraphiés

> panneau de rue Néo, de nombreux avantages…

> harmonie d’une gamme

caractéristiques

caractéristiques

> >

> Composez votre visuel !

bordeaux crème

vert marron

bleu blanc bleu blanc

bordeaux crème

marronvert
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> matériau haute performance : l’aluminium

> choix de la rétroréflexion

> panneau de rue Néo, de nombreux avantages…

> création graphique

> les films

xion : 50 cd/lux/m

impression numérique 
avantages caractéristiques
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450  x 



> pose en drapeau

> harmonie d’une gamme

> décoration simple ou double face

caractéristiques

avantages

> design épuré

> panneau de rue Néo, de nombreux avantages…

caractéristiques

avantages
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caractéristiques

> harmonie d’une gamme 

> panneau de rue Néo, de nombreux avantages…

avantages

• support : profilé aluminium.

caractéristiques

> pose en drapeau 

> harmonie d’une gamme

avantages



standard personnalisable

“bis”

“ter”

nom

> choix des polices sur modèle filet ombré

caractéristiques caractéristiques

> modèle filet ombré > modèle bordure

> notre préconisation > choix des couleurs de fond

bleu blanc bordeaux

crèmevert marron
bleu

blanc

> pour mieux vous servir

> règles de lisibilité
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> finition esthétique

> vis en inox

avantages

> facilité et rapidité d’installation

> possibilité de retirer le numéro

> vis en inox

avantages



liberté, égalité, fraternité

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

> modèle Républicain

> modèle Ardoise

> modèle Enfants du monde

> modèles aux styles différents pour vos écoles

> conforme à la réglementation

> personnalisation possible

avantages
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. page 34, 36.

caractéristiques

> modèle A

> couleur Fluo

> modèle B

> couleur Fluo

avantages

avantages

> textes possibles

modèle A

> textes possibles

modèle B

. page 34, 36.

. page 34, 36.

caractéristiques

caractéristiques

> sécurité des enfants

avantages

mairie ou école
caractéristiques



caractéristiques

porte-drapeaux

caractéristiques

jumelage

O.N.F.

caractéristiques

> panneaux O.N.F.

caractéristiques

> plaques parcellaires



D
E

S
 R

U
E

S
 &

 S
IT

E
S

1 à 

caractéristiquescaractéristiques

> échelle limnimétrique >repères des plus hautes eaux

caractéristiques

cornière

véhicules

caractéristiques

agrément
caractéristiques

rougebleu vert

caractéristiques



caractéristiques

> signaux d’interdiction

400 V~

> signaux additionnels

> signaux de recommandation

A1 : ..............

A2 : ..............

A3 : ..............

A4 : ..............

A4.1 : ...........

A5 : ..............

A5.1 : ...........

A6 : ..............

A7 : ..............

A8 : ..............

A9 : ..............

A10 : ............

A12 : ............

A13 : ............

A14 : ............

A15 : ............

A16 : ............

A17 : ............

A18 : ............

A19 : ............

A20 : ............

B1 : ..............

B2a : ............

B2b : ............

B3a : ............

B3b : ............

B4a : ............

B4b : ............

B5 : ..............

B5 bis : ........

B6 : ..............

B7 : ..............

B8 : ..............

B9a, B9b : ....

B10 : ............

B11a / b : .....

B12 : ............

C1a / b : ......

C2a / b : ......

C3a / b : ......

C4 : ..............

C5 : ..............

D1a / b : ......

D2a : ............

D3 : ..............

E1 : ..............

E2 : ..............

E3 : ..............

E4a /b : ........

E5 : ..............

E5.1 : ...........

E5.2 : ...........

E5.3 : ...........

E5.4 : ...........

E5.5 : ...........

E5.6 : ...........

E5.7 : ...........

E5.8 : ...........

E5.9 : ...........

E5.10 : .........

E5.11 : .........

E5.12 : .........

E5.13 : .........

E5.14 : .........

E5.15 : .........

E6 : ..............

E7 : ..............

E7.1 : ...........

E8 : ..............

E9a-9b : ......

E10a-10b : ...

E11: .............

E13 : ............

E14 : ............

E15 : ............

E16 : ............

E17 : ............

E18 : ............

E19 : ............

E20 : ............

E21 : ............

E22 : ............

E22 bis: .......

E22 ter: .......

E23 : ............

E24 : ............

E25 : ............

40

SPORT

> signaux d’obligation

> signaux d’indication

SPORT

> signaux de restriction
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> Le choix des matériaux : communications temporaires ou définitives ? (cf : page suivante)

- aluminium plat

- aluminium composite

plastique alvéolaire

> Personnalisable

> Labelisé



> idéal pour vos enseignes, décorations, communications 

murales...

> durabilité

> qualité de décors

> esthétique et robuste

> qualité de finition

> qualité de décors et du matériau aluminium

caractéristiques

caractéristiques

avantages

avantages
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caractéristiques

> communication efficace

> économique

caractéristiques

avantages

> légèreté et rigidité

> durabilité

avantages
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produits à l'image de vos espaces

choix et harmonie de gammes complètes

bureaux d'études techniques et graphiques

conception de vos visuels

large choix de matériaux

excellente qualité d'impression



présignalisation

signalisation de position

1 / comment signaler ?

3 / que signaler ? quelles mentions indiquer ? 

Signalisation d’Information Locale :

Signalisation directionnelle : Soit signalisation de direction, soit SIL :

Dans un souci d’homogénéité

2 / informations locales ou commerciales : quelle utilisation ?
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6 / quelles règles pour l’accessibilité ?

4 / quel revêtement ?

5 / quelles caractéristiques ?

guide de la SIL

arrêté du 15 janvier 2007

> détection visuelle des mobiliers

> > 

 <
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>
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avantages caractéristiques

> modularité

> esthétique

> personnalisation du mobilier sur-mesure possible

////

> > >

////

> > >
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avantages

> modularité

> esthétique

> personnalisation du mobilier sur-mesure possible

> encombrement au sol réduit

caractéristiques

avantages

caractéristiques
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caractéristiques

> mobiliers de communication

> visuels de valorisation

> idéale pour vos zones piétonnes

> confort de lecture

avantages

avantages

caractéristiques



avantages caractéristiques

> l'harmonie d'une gamme complète

> personnalisation du mobilier sur-mesure possible

> qualité de finition

> option : dispositif « Flexibilité »  

> nuancier des couleurs laquées> nuancier des couleurs sablées

bleunoir vertbleunoir vert gris gris

avantages

> se déplacer autrement
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avantages

> communication en hauteur

> encombrement au sol réduit

caractéristiques

160 

> élément visuel fort

> visuels de communication

avantages

caractéristiques
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> mobilier personnalisable

> vitrine d'affichage

> cartographie et décors

> déclinable selon vos besoins 

> idéale pour vos zones piétonnes

> confort de lecture

> mobiliers de communication

avantages

avantages

caractéristiques

caractéristiques



avantages caractéristiques

avantages

> une information sécurisée

> un encombrement au sol réduit

> autres avantages

épaisseur 10 mm.

> modulable 

> cartographie et décors

> déclinable selon vos besoins 

> intégration en milieu naturel

> nuancier standard de la gamme Escale

bleu RAL 2603010noir RAL 2500 vert RAL 1703010 gris RAL 4000 imitation Noyer B7 Mars imitation Corten
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Option possible sur cette gamme :

caractéristiques

> personnalisation du mobilier sur-mesure possible

> modularité de la Signalisation d'Information Locale

> dispositif « Flexibilité »

avantages

avantages

> modularité

> personnalisation du mobilier sur mesure

caractéristiques

ation : r
support : aluminium.

ation : profilés aluminium.
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caractéristiques

> harmonie d’une gamme

> esthétique, choix de la couleur, durabilité, protection des 

décors ...

avantages

> facilité de réglage

> excellente rigidité

> communication en hauteur

> avantages identiques à la gamme directionnelle Combettes 

avantages

caractéristiques



avantages

> facilité d’accès à l’information

> mise en valeur du patrimoine

> visuels de communication 

caractéristiques

> visibilité renforcée

> signalétique et image

> visuels de communication

avantages

caractéristiques
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> mise en valeur de votre patrimoine 

> visuels de communication

avantages

caractéristiques

> esthétique du mobilier

> visuels de communication 

avantages

caractéristiques



> quels sont les supports publicitaires ?

> quelles sont les possibilités d'implanter des préenseignes ?

<

ENSEIGNE

ENSEIGNE

ENSEIGNE

PRÉENSEIGNE
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> les mentions à signaler

> le revêtement

> l'implantation

> La signalisation à implanter

> les dimensions> les caractéristiques de cette signalisation
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une sécurité maximale pour les équipes de chantier

des produits durables

le choix de matières recyclées et recyclables



la largeur laissée libre aux piétons doit être de 1,40 m

la largeur laissée libre aux piétons doit être au 

minimum de 0,90 m

3 / quelle dimension ? quelle hauteur sous panneau ? quelle 

distance ? quelle classe de rétroréflexion ?

> en agglomération : gamme normale

> hors agglomération sur route bidirectionnelle : gamme normale

10 m

10 m

100 m

100 m

100 mètres

10 mètres minimum

C’est pourquoi le choix du film en signalisation est un élément clé de la sécurité.

2 / quel revêtement rétroréfléchissant ?

IISR • article 122 IISR • article 122 IISR • article 125

IISR • article 132 IISR • article 132

IISR • article 122 IISR • article 122 IISR • article 125

1 / quelles certifications ?

gamme

gamme
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4 / comment choisir votre support ?
>

200 m

200 m

200 mètres

IISR • articles 122 et 129

IISR • article 122 IISR • article 122 IISR • article 125

IISR • articles 122, 129 et 133

gamme

signalisation

de fin

de prescription

signalisation

de position

signalisation

d’approche

signalisation

de fin

de prescription

signalisation

de position

signalisation

d’approche

5 / de l’aide pour vos travaux de pose ?

> hors agglomération sur route à chaussées séparées : gamme grande et sur autoroute : gamme très grande



caractéristiquesavantages

> concept unique : modularité

> 100 % adapté à votre chantier

> manutention confortable

> robustesse éprouvée

> économique et écologique

> stabilité

> montage et démontage faciles

G 

ation 

écors : films rétroréfléchissants.

////

avantages

> Choix de l'aluminium pour sa légèreté

ation NF :

caractéristiques

G 

ation 

écors : films rétroréfléchissants.
 : triflash avec équipement lumineux à LED
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caractéristiquesavantages

> sécurité sans compromis

> une version économique de qualité

> éco-conception

> points forts de nos gammes 
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caractéristiquesavantages

> stockage et transport optimisés unique sur le marché 
 

> stabilité

> simplicité du lestage

> facilité de vidange

> maniabilité et fonctionnalité

> écoconception

500 

700 

facilité d'assemblage optimisation de stockage
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> signalisation de position

> routes à chaussées séparées

routes à chaussées séparées 

TPC BAU
B31

AK5

chantier

KC1
éventuel

20
0m

20
0m

20
0m

20
0m

15
0m

50
m

50
 à

 1
00

m

KD10
+ KM1

B14
+ B3

KD10
+ KM1
+ B14

TP’3000

////

caractéristiquesavantages

> robustesse et flexibilité

> écoconception

> bouchon bio-dégradable

> facilité de pose
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////

caractéristiquesavantages

> balise à absorption de chocs 

> produit éco-conçu : PEHD 100% recyclé et recyclabe

> design étudié pour permettre tous types de lests

////

////

> > >

> > >>
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K2

K8

chantier
K5c double face

B31

AK5

(gauche et droite)

6m mini

10
0m

50
m

10
0m

10
0m

AK3
+B3

B14

AK5

10
0m

50
m

10
0m

10
0m

AK3
+B3

B14

B31

////

caractéristiquesavantages

> investissement durable

> facilité de stockage et de transport par empilement

> légèreté et facilité d’utilisation

avantages

> facilité de mise en place

> idéal pour afficher les arrêtés municipaux

> personnalisation possible avec le logo de la commune.

routes bidirectionnelles 
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>>

caractéristiquesavantages

> sécurité des hommes sur le chantier
            

 
 

t  
 

> réglage simple

> performance du radar

LED : jaune et rouge.
affichage 

actères : 30 cm.
véhicule 

puissance Max : 11 W
durée moyenne d’utilisation :

15 

////
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triflash
kit d’équipement lumineux à LED

signalisation temporaire

avantages

> faible épaisseur
Les optiques sont intégrées au panneau.

> visibilité parfaite par tous les temps
Quelles que soient les conditions météorologiques, les 3 optiques à LED 
jaunes, hautes intensités lumineuses, sont très visibles. 

> robustesse
La carte de gestion est intégrée à la poignée Delta.

> branchement d’un simple geste
Toutes nos optiques se raccordent à leur alimentation par une connectique 
vissée et étanche (IP66).

> modularité et ergonomie via la poignée Delta
La plateforme multi-fonction est présente sur ce produit (fixation sur mât, sur 
pied vertical, sur pied repliable). La poignée est également conçue pour une 
manutention facile et en toute sécurité.

caractéristiques

• gamme Delta GV pied vertical, Delta GR pied repliable, cf. page 152 : sym-
boles au choix en classe T1 et T2, cf. page 170.
• dimensions complètes :     700,     1000 ou     1250.
• épaisseur totale : 21 mm.
• kit de 3 optiques Ø 130/30 à LED.
• mise en service par interrupteur étanche, 3 positions (automatique,
manuelle, arrêt).
• alimentation piles ou batteries 12 V (40 Ah, 75 Ah ou 100 Ah) selon modèle
(piles et batteries non fournies).
• option : coffret batterie.

////  que dit la réglementation ?  ////////////////////////////////////////////////////////////

En signalisation de nuit, sur route à chaussées séparées, le premier panneau 
de danger (AK) est doté de 3 feux de balisage et d’alerte.

Les feux de balisage et d’alerte KR2 synchronisés et associés à un signal sont :
• soit au nombre de trois, à chaque sommet d’un panneau triangulaire de
danger ;
• soit au nombre de deux, sur le côté supérieur d’un signal rectangulaire K8 ou 
KD de présignalisation directionnelle. Ils sont disposés symétriquement par
rapport à l’axe vertical du signal.

Information valable même si le chantier est « non actif » la nuit.

Extraits de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière

routes à chaussées séparées chantier fixe
neutralisation de la voie de droite
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> visibilité du temps d’attente

> excellente autonomie

> programmation par infrarouge ergonomique et intuitive

caractéristiques

avantages

////

AK5
+KC1

K2

K8

chantier

10
0m

30
m

10
0m

10
0m

AK17
+B3

B14

KR11j

50
m

B31

ou K5a

K5c double face

50
m

B31

AK5
+KC1

10
0m

30
m

10
0m

10
0m

AK17
+B3

B14

KR11j

> la circulation alternée

e KR11j et KR11v ;

routes bidirectionnelles 



caractéristiques

////

> film d’occultation : 

Partie 8

avantages

> polyvalence

> économique
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> communication de chantier simple

> économique
sages 

> durabilité et qualité des décors

> une réponse à vos besoins
ge choix : deux panneaux et deux flèches à plaquett

e des panneaux 

caractéristiques

ation 

décor : impression numérique avec film de protection (T2).
Z, 

actère : 100 mm.

avantages



type AK
> existent en revêtement classe T1, classe T2 et classe T3 fluo 

DELTA / DELTALU

////

> 

> AK4 : 

> AK4 cas du verglas :

> AK30 :

> AK31 :

Partie 8

 G

 G

GV

 GV

GR

 GR

type AK

Type G

ATTENTION :
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ATTENTION :

> B14 : > panonceaux type B et C : > C8 : 

>

////

Partie 8

type B
> existent en revêtement classe T1, classe T2 et classe T3 fluo 

G

 G

GV

 GV

GR

 GR

type B

type B21 type C  CE

DELTA / DELTALU



type KC1
> existent en revêtement classe T1, classe T2 et classe T3 fluo 

signalisation d’approche présignalisation

G

 G

GV

 GV

GR

 GR

KC1

type KD20
KD21 KD22

Flèche amovible

Flèche amovible

KD21a KD21b KD22a (ex1) KD22a (ex2) KD22b

type KD8, KD9, KD10
KD8

KD8 KM1 pour KD8

KD10a KD10b

KD9 KD10

KD9
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type KD40
> existent en revêtement classe T1, classe T2 et classe T3 fluo 

KD42

KD42a, KD42b, KD42c, KD42d et KD42e

KD43a KD43b

KD43a1 KD43a2 KD43b

KD44a KD44b KD44c

type KD60, KD70

KD62 KD69a KD69b

KD62 KD69

KD79a KD79b

KD43c KD43d

KD43c & KD43d



caractéristiques

modèle économique modèle résistant

standard avec croix avec raidisseur

modèle économique modèle résistant

> stabilité

> praticité

> modèle résistant

avantages

9

caractéristiques

> facilité de montagerecto

recto

verso

verso (non certifié)
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caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques
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canne à tracer
pour gamme Tracing, 
Tracing Pro, Fluo et 
Tempo

traceurs de ligne / chantier

> Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide
grâce à son capot ergonomique de sécurité, à déclenchement protégé.

• durée : de 1 à 2 ans.
•couleurs : rouge, bleu, jaune, vert et noir.
• unité : 500mL (en carton de 12).

• prévus pour chantiers extérieurs et intérieurs.

caractéristiques

• durée : de 1 à 2 ans.
• couleurs : blanc et jaune.
• unité : 750mL (en carton de 6).

• durée : de 9 à 12 mois.
• couleurs : rouge, jaune, orange, 
vert et bleu.
• unité : 500mL (en carton de 12).

• durée : 1 mois.
• couleurs : rouge, jaune, orange, 
vert et bleu.
• unité : 500mL (en carton de 12).

rubans
caractéristiques

• conforme NF P98-465.
• 1 face avec bande rétroréfléchis-
sante.
• largeur : 50 mm.
• rouleau de 50 m.

• une face fluorescente rouge, une 
face fluorescente jaune avec une 
bande rétroréfléchissante en conti-
nu.

• largeur : 50 mm.
• rouleau de 100 m.

• chevrons alternés rouges
et blancs.
• option : ruban personnalisé.
• en carton de 6.

Ruban textile
réflectorisé

TP type HR

Tracing

Tracing Pro 

Fluo T.P. 

Tempo T.P.

avantages

chariot traceur
pour gamme Tracing

• en polyéthylène haute densité.
• hauteur 700 mm, Ø 200 mm.
• équipée de 2 colliers de 100 mm blancs rétroréfléchissants classe 2.
• lestage à l’eau ou au sable.

balise lestable 
type K5d

dispositifs spécifiques

• 2 faces avec bandes rouges et blanches.
• 1900 x 400 x 500 mm.

• Ø 1000 ou Ø 2000.
• signalisation de divergence conçue pour être heurtée sans risque de pro-
jection.
• polyéthylène haute densité rotomoulé.
• flèche en film rétroréfléchissant classe 2. 

housse botte
de paille

musoir jaune

caractéristiques

Supports et accessoires de fixation pages 224 à 247.

signalisation temporaire

    hors certification
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caractéristiques

plot plastique 20 kg

collier antivandalisme

charnière

système antilevage

caractéristiques

plastobloc 28 kg



caractéristiques

> poignées 

> ergots de maintien 

> écologique

caractéristiques

> polyvalence 

avantages

> facilité de mise en oeuvre



T
E

M
P

O
R

A
IR

E

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques

////

> adhésifs d'identification : 



caractéristiques

caractéristiques

barre prééquipée

modèle standard
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caractéristiques

caractéristiques

caractéristiques
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multiples 

certification NF Equipements de la route

entiels :

certification NF Environnement

peintures, enduits à chaud et enduits à froid : 3 gammes de 
produits de marquage routier 

enduits à fr

produits de balisage et de sécurité



> balise «universelle»

> facilité de pose

> conforme à la norme XP 98-

585

caractéristiques

////

Partie 1

avantages

> remplacement de la 

balise sans terrassement

> assure la stabilité et la 

pose des balises

> sécurité

> solidité à 360°

> économie

J1 : 

J3 : 

J5 :

J11 :

J12 :

“Les balises sont des dispositifs implantés pour guider les usagers ou leur signaler un risque particulier, ponctuel ou linéaire.”

reflex
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nova

caractéristiquesavantages

> excellente durabilité

////

Partie 1

> robustesse et flexibilité

> écoconception

> bouchon obturateur

bio-dégradable

> modèle certifié CE
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balises

• balise monobloc simple ou double face, en polyéthylène haute densité noir 
100% recyclé.
• film rétroréfléchissant classe 2 sérigraphié bleu.
• dimensions : 250 x 1600 mm.
• conforme à la réglementation.
• pose sur platine métallique : orientation de la balise tous les 30°.
• pose sur embase : orientation de la balise tous les 10°.

caractéristiques

> balise orientable sur site
Grâce à deux systèmes de pose.

> compatible avec les ancrages existants.

avantages

plots caractéristiques

* Délai et quantité minimum, nous consulter.

plots de route
en verre trempé
Certification CE : EN 1463-1 & EN 1463-2

• Ø 100 mm, hauteur 45 mm, poids 480g.
• résistance à la compression > 35 t.
• fixation : encastré dans carottage et collé.

type J15b
plots de bordure
en verre trempé

• fixé sur les bordures d’îlot ou de trottoir. 
• rétroréflexion : 360° par catadioptre.
• Ø 50 mm, hauteur 50 mm, poids 150g.
• résistance à la compression > 18 t.
• fixation : encastré dans carottage grâce à son joint en EPDM.

équipement de la chaussée 

type J14a
balise de musoir

• polyéthylène haute densité teinté dans la masse.
• monobloc robuste et fiable.
• Ø 1000 mm ou Ø 2000 mm.
• flèches en film rétroréfléchissant.
• vert en film non rétroréfléchissant ou classe 2.

type J13 

balise d’obstacle

• utilisé pour les accotements, les îlots et les voies vertes.
• plot rétroréfléchissant mono ou bidirectionnel blanc, muni de prismes type 
«coins de cubes».
• coque en ABS.
• 116 x 116 x 19 mm. Fixation sur la chaussée par collage.

plot de route statique 
non roulable
avec prismes réfléchissants
Certification CE : 0099-CPR-A72-0138

• utilisé pour les giratoires, les îlots et les pistes cyclables.
• plot solaire étanche avec corps en aluminium et prismes en polycarbonate traité 
anti-UV et équipé de LED et de catadioptres. Monodirectionnel (3 LED et 2 cata-
dioptres) blanc ou jaune (rouge*, vert*, bleu* non réglementaire) ou bidirectionnel* 
(2 x 3 et LED 2 catadioptres) blanc. 
• disponible en modèle flash ou permanent.
• dimensions : 110 x 115 x 25 mm.
• pose : par scellement chimique.

plot de route
solaire non roulable

• utilisé en complément du marquage pour des réductions de voies, des 
courbes dangereuses, des lignes transversales (stop et cédez le passage), 
sur chausée en ville. Ce modèle supporte des roulages à vitesse < 70km/h.
• plot à LED blanche en polycarbonate monodirectionnel (2 LED) ou bidirection-
nel (2 x 2 LED). 
• autres couleurs : jaune* rouge*, vert*, bleu* (non réglementaire).
• 135 x 100 x 8.5 mm, poids 139 g. 
• pose : par scellement chimique.

type J15a
plot de route solaire 
trafic routier

• utilisé en complément du marquage pour des réductions de voies, des 
passages piétons, des courbes dangereuses, des giratoires et chicanes, des 
lignes transversales (stop et cédez le passage) et des contres sens sur les 
routes départementales de rang 1 et sur autoroutes.
• plot à LED blanche monodirectionnel (3 LED) ou bidirectionnel (2x3 LED). 
• autres couleurs : rouge*, bleu* (non réglementaire).
• Ø 138 mm, hauteur 37 mm et poids 700 g.
• batterie et panneau solaire remplaçables sans dépose.
• pose : par scellement chimique et carottage.

type J15a
plot de route solaire
fort trafic
Certification CE

   non réglementaire

   non certifié
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équipement de la chaussée

éléments
de glissière

coussins berlinois    

• caoutchouc recyclé avec armature en métal. 
• coloris brique, bandes PVC blanches. 
• éléments 1200 x 150 x 50 mm.
• poids : 6 kg.
• renforcé par un insert métallique intégré.
• 3 points de fixation sur la chaussée avec bicomposant.
• 1 ou 2 plots en option.
• préconisations de pose : ce modèle supporte des roulages entre 30 et 50 
km/h. Il est déconseillé sur les chaussées entretenues ou nettoyées par 
des machines industrielles.

caractéristiques

• matière : caoutchouc recyclé par 
vulcanisation.
• fixation sur la voie avec chevilles et 
tire-fonds.
• couleur : noir et jaune.
• dimensions : 500 x 430 x 50 mm (élé-
ment rectangulaire) et 250 x 430 x 50 
mm (demi-rond).

> sécurité
Ce ralentisseur permet de limiter la vitesse sur des voies privées, des 
parkings, industries, etc.

avantages caractéristiques

• 215 g/mètre.
• piquet neige bi-matière en PVC recyclé et PVC.
• diamètre extérieur : 25 mm.
• hauteur : 2,10 m.
• finition inférieure du tube : coupe droite.
• film rétroréfléchissant, classe 2.
• avec bouchon.

• 280 g/mètre.
• piquet neige bi-matière PVC / PEMD.
• diamètre extérieur : 25 mm.
• hauteur : 2,10 m.
• finition inférieure du tube : pointe agrafée.
• film rétroréfléchissant, classe 2.
• avec bouchon et pointe.

modèle économique

modèle résistant

caractéristiques

ralentisseur de voie privée

séparateurs de chaussée

piquets neige

• coussin composé de 6 éléments en 
caoutchouc vulcanisé (2/3 en caout-
chouc recyclé et 1/3 en EPDM), fixa-
tions comprises.
• éléments de liaison.
• traitement anti UV. Coloris rouge.
• mode de pose : fixation par tire-fond 
et chevilles.
• bandes rétroréfléchissantes blanches 
(dents de requin).
• dimensions : coussin monté 1800 x 
3000 mm. Epaisseur 65 mm.
• conforme aux recommandations du 
CERTU.

> sécurité de l’usager
Emblème Signaux Girod moulé dans le caoutchouc créant un relief garan-
tissant un coefficient SRT durable dans le temps. Coefficient de SRT, mesuré 
selon la norme NF EN 13036-4, supérieur aux exigences du Certu (de 1,06 
en glissance à sec et 0,60 en glissance humide pour une exigence minimum 
de 0,45).

> coussin amovible et démontable

> conditionnement unitaire en caisse bois

avantages caractéristiques

caractéristiques

• tôle aluminium 15/10 pliée.
• film rétroréfléchissant double face de classe 2.

   hors certification

Type ordinaire



2 / quels matériels et produits de marquage sélectionner ?

1 / rappel réglementaire :

3 / quelles caractéristiques pour la certification des produits de marquage ? 

Nos produits de marquage permettent de sécuriser l’ensemble des voies de 

circulation sur route, en ville comme en agglomération ou campagne. Voici 

quelques conseils pour vous guider dans votre choix. 

> ensemble des classes de performances selon la norme NF EN 1436
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> minimas de performance des produits de marquage temporaires jaunes

> minimas de performance des produits de marquage permanents blancs

> minimas de performance des produits de marquage permanents jaunes

route VNTP

route VNTP
urbain

route VNTP
urbain

Une multi-certification permet d’associer à un seul et même produit plusieurs certificats pour autant d’applications différentes. Ainsi le produit de mar-

quage est unique. Seuls changent les produits de saupoudrage et/ou d’injection mentionnés sur le certificat choisi. 

La multi-certification apporte une grande polyvalence d’utilisation et donc une facilité de gestion de vos stocks de produits de marquage.

C’est ainsi qu’avec un seul produit vous pouvez répondre à des besoins différents en termes de durée de vie (P), visibilité de jour (Q), rétroréflexion (R), 

adhérence (S) et niveau sonore (DAS).

Notre équipe pluridisciplinaire, composée d’experts en formulation, réalise les produits de demain dans le plus grand respect de l’environnement et des 

réglementations en vigueur.

4 / quels sont les bénéfices de nos produits multi-certifiés ? 
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équipement de la chaussée 

* caractéristiques supérieures aux exigences de la réglementation.

Albizzia VNTP1
N°certification : 1RHP 1309a
peinture ref 0109574 + bille de verre Starlitebead 1000 GV AC90 ref : 0121013 et 

600-125 AC90 ref : 0056218

P4 Q2 S1 R5*
RR2 RW3*

Peinture rétroréfléchissante
VNTP (visible de nuit par temps de 
pluie).
>VNTP pour vos marquages sécurisés.

blanc

Albizzia route and go ! 
N°certification : 1RH 1647 S1
peinture ref : 0109574 + billes de verre 500 180 WBP ref : 0119370

P5 Q2 S1 R4*
P4 Q2 S1 R5*

Peinture rétroréfléchissante
P1B à roulabilité immédiate.
>le P1B par excellence !

blanc

peintures à l’eau

> multi-certification de la peinture Albizzia
> sécurité
Produits NF Environnement pour la préservation de la santé et de la sécurité 
de l’applicateur et de l’environnement.

> résistance
Résiste durablement aux solicitations du trafic.

> stockage
Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage des 
produits dangereux.

• les fiches techniques Ascquer
et de données de sécurité de 
nos produits de marquage sont 
disponibles sur notre site internet 
www.signaux-girod.fr
• coloris : blanc.
• conditionnement : pot métallique 
de 25 kg ou fût de 300 kg.
• 36 pots de 25 kg par palette
(900  kg) /  4 fûts de 300 kg par 
palette (1200 kg).

avantages caractéristiques

Albizzia urbain
N°certification : 1H 1648 S3
peinture ref : 0109574 + charge antidérapantes Minigrain 2 ref : 0148109

P6 Q3 S3*
Peinture non-rétroréfléchissante
à usage urbain.
>antiglissance, idéal pour vos passages
piétons !

blanc

Albizzia route
N°certification : 1RH 1457 S2
Peinture ref : 0109574 + billes de verre 500 180 WBP SRT ref : 0157465

P5 Q2 S2 R4*
Peinture rétroréfléchissante
à usage routier.
>excellente visibilité de nuit à bas gram-
mage.

blanc

> haute performance de visibilité de nuit
Usage urbain et routier avec une durabilité P6.

avantages caractéristiques

• les fiches techniques Ascquer
et de données de sécurité de nos 
produits de marquage sont dispo-
nibles sur notre site internet :
www.signaux-girod.fr
• coloris : blanc.
• conditionnement : pot métallique 
de 25 kg ou fût de 300 kg.
• 36 pots de 25 kg par palette
(900 kg) / 4 fûts de 300 kg par palette 
(1200 kg).

Mélia urbain
n° de certification : 1 H 1705 S2
Peinture ref : 0247706 + charges antidérapantes minigrain 2 ref : 0148109

P6 Q3 S2*
P5 Q4* S2*

Peinture non rétroréflechissante  à 
usage urbain.
>durabilité et luminance en ville.

blanc

Mélia route
n° de certification : 1 RH 1704 S1
Peinture ref : 0247706 + billes de verre 500 180 WBP ref : 0119370

P6 Q3 S1 R3
P5 Q2 S1 R4*

Peinture rétroréflechissante  à 
usage routier.
>excellente visibilité de nuit avec un 
grammage optimisé

blanc
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* caractéristiques supérieures aux exigences de la réglementation.

équipement de la chaussée

peintures à l’eau GEM’O color
avantages

> produits, prêts à l’emploi, conçus à partir de formules 
certifiées NF Equipements de la Route

> santé et sécurité de l’applicateur 
Peinture sans chromate de plomb et sans odeur

caractéristiques

• les fiches de données de sécurité de nos produits de marquage sont
disponibles sur notre site internet www.signaux-girod.fr
• conditionnement pot métallique de 25 kg.
• 36 pots /palette (900 kg).

jaune
RAL 1023

ocre
RAL 1024

rouge
RAL 3020

bleu
RAL 5017

ref : 0138474 ref : 0133361 ref : 0133359 ref : 0161116

Autres couleurs
nous consulter.

vert
RAL 6024

noir

ref : 0133358 ref : 0133360

Séquoia urbain
N°certification : 1H 1300 S3
peinture ref : 0109577 + charges antidérapantes Minigrain 2 ref : 0148109

P5 Q3 S3*
Peinture non rétroréfléchissante
à usage urbain.
>adhérence idéale en milieu urbain.

blanc

Séquoia route
N°certification : 1RH 1008 S1
peinture ref : 0109577 + billes de verre GV600-125 AC 90 ref : 0123665

P5 Q4* S1 R3
Peinture rétroréfléchissante P1B
à usage routier.
>sa blancheur pour un produit 
rétroréfléchissant.

blanc

Acacia route and go 1 !
n° de certification : 1 RH 1455 S1
Peinture ref : 0148066 + billes de verre 600 125 SBP ECO ref : 0119422

P5 Q2 S1 R3
P4 Q3* S1 R4*

Peinture rétroréflechissante
P1B à roulabilité immédiate.
>le P1B par excellence !

blanc

Acacia urbain
N°certification : 1H 1560 S4
peinture ref 0148066 + charges antidérapantes Minigrain 2 ref 0148109

P6 Q3 S4*
P5 Q3 S5*

Peinture  non rétroréfléchissante
à usage urbain.
>le top de l’adhérence pour la ville.

blanc

Séquoia route S3
N°certification : 1RH 1308 S3
peinture ref : 0109577 + billes de verre 500-180 SBP ECO SRT ref : 0148048

P4 Q2 S3* R3
Peinture rétroréfléchissante
à usage routier.
>alliance de la visibilité de nuit et de
l’adhérence.

blanc

peintures solvantées sans solvant nocif

> sécurité
Peinture sans solvant nocif.

> multi-certification de la peinture Séquoia et Acacia

> polyvalence
Permet de traiter l’ensemble de vos travaux (linéaires, marquages spéciaux...).

• les fiches techniques Ascquer
et de données de sécurité de nos 
produits de marquage sont dispo-
nibles sur notre site internet :
www.signaux-girod.fr
• conditionnement : pot métallique 
de 25 kg, fût de 300 kg ou container 
de 1000 kg.
• 36 pots de 25 kg par palette
(900 kg) / 4 fûts de 300 kg par palette 
(1200 kg) / 1 container de 1000 kg 
par palette (1000 kg) / possibilité de 
sachet de 25 kg.

avantages caractéristiques

Ginko urbain
N°certification : 1H 1302 S3
peinture ref : 0148067 + alu 21 ref : 0149780

P5 Q2* S3*
Peinture non rétroréfléchissante
jaune à usage urbain. 
>le jaune permanent pour vos marquages 
en ville.

jaune



> durabilité

> polyvalence

> sécurité

> panax barrette vigilance

avantages caractéristiques

internet 

15 

N°certification : 1RH 1646 S1
P6

R4* >visibilité de nuit

blanc

N°certification : 1 H 1533 S1P6 Q4* >forte visibilité de jour, sans charges 

ajoutées.

blanc

N°certification : 2 H 1561 S4Q4* S4* >luminance et adhérence idéales pour 

la ville sans charges ajoutées grâce à 

l’application avec une spatule crantée.

blanc

N°certification : 1 RH 1562 S2Q3* S2* >l’excellence pour la visibilité de jour et 

de nuit.

blanc

N°certification : 3 RHP 1535 B
R5*

P6 >Visibilité de nuit et alerte sonore.

blanc

N°certification : 1 RH 1559 S1Q2* >idéal pour la sécurisation de vos arrêts 

de bus.

blancjaune

N°certification : DAS 3 RH 1543 BR4*
>mise en conformité rapide des routes et 

sécurisation des zones accidentogènes.

blanc

* caractéristiques supérieures aux exigences de la réglementation.

avantages

> produits, prêts à l’emploi, conçus à partir de formules 

certifiées NF Equipements de la Route

> santé & sécurité de l’applicateur

caractéristiques

jaune ocre rouge bleu vert noir
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caractéristiques

>  résine 2 composants d’aménagements décoratifs routiers 

et urbains

> grand choix de granulats naturels

> disponible en différentes finitions suivant le trafic

avantages

avantages caractéristiques

>  produits conçus à partir de formules certifiées NF

équipements de la route

> grande durabilité du produit

vert vert noirocre rouge bleu

* après ressuage

caractéristiques

> produits préfabriqués d’aménagement très polyvalents

> résistance

> rapidité de pose

avantages

> Enduits à chaud extrudés

(1 

> Enduits à chaud pulvérisés ou rideau



////

> bande d’aide à l’orientation : > bande d’éveil à la vigilance : 

avantages

> conforme à la nouvelle réglementation

> conforme à l’arrêté du 1er août 2006

> insensible aux UV et résistant au gel

> antiglissance 

caractéristiques

> respect de la réglementation

> accessibilité

avantages

caractéristiques

> facilité d’application

> remise en circulation rapide

> nombreux symboles

avantages

caractéristiques
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////

> profil plat de marche : 

caractéristiques

> bon repérage des contremarches

> adaptable à tous supports

> facilité de pose

avantages

> profil plat antidérapant

> très résistant 

caractéristiques

avantages

> très résistant à l’usure et à l’arrachement

> produit résistant au gel , à l’air salin et aux variations 

thermiques

2305 

caractéristiques

avantages



> aménagement extérieur
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> aménagement intérieur
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une large gamme de mobiliers pour aménager vos espaces

Edito, le journal d’information pour communiquer facilement

> Be’Max, l’abri multimodal pour une mobilité responsable

> Synergie, une gamme de mobilier urbain

> fleurir vos espaces publics et lutter contre la chaleur



> mobilier à votre image

> pilotage via webserveur

> visibilité optimale des textes et graphismes 

> fiabilité d’une conception française 

> un accès concitoyens

avantages

caractéristiques

caractéristiques
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be’max
abris vélos

• structure en aluminium.
• toiture en polycarbonate alvéolaire anti-UV.
• vitrage en verre “Securit” avec bande de lisibilité PMR sérigraphiée.
• dimensions Lxlxh : 2500 x1000 x 2400 mm.
• vitrine d’affi chage : 900 x 900 mm.
• banc / assis debout : en aluminium.
• fi nition : laquée ou poudrée.
• coloris : selon nuancier RAL.
• options : nom d’arrêt, tête d’arrêt, protection latérale intempéries.
• pose : sur dalle avec platines réglables. Gabarit de pose en option.

caractéristiques

> esthétique
Ses lignes sobres et épurées apportent une image de modernité à votre 

collectivité.

> modulable grâce à son jeu d’options
Grâce à son module de base auquel s’ajoute de multiples options : retour 

vitré, banc, assis-debout, vitrine d’affi chage, nom d’abri, protection latérale 

intempéries, modules complémentaires…

avantages

be’max
abris voyageurs

> modèle présenté : abri voyageurs orangé pur (RAL 2004) et brun gris (RAL 
8019) avec 2 vitres latérales,  banc et assis debout, tête et nom d’abri, vitrine 
d’affi chage.

> un MAX d’options et de confi gurations
grâce à son jeu d’options permettant de l’adapter à tous vos besoins. Vous 

disposez d’un module de base et des options pour de multiples confi gura-

tions : retour vitré, arceau ou râtelier vélos, vitrine d’affi chage, nom d’abri, 

protection latérale contre les intempéries, modules d’abri complémen-

taires…

> un MAX de couleurs
Pour vitaliser votre environnement et favoriser une bonne visibilité de votre 

mobilier, osez la couleur ! Uni ou bicolore, Be’Max se pare d’un vaste choix de 

teintes selon le nuancier RAL.

avantages

• structure en aluminium.
• toiture en polycarbonate alvéolaire anti-UV.
• vitrage en verre “Securit” avec bande de lisibilité PMR sérigraphiée.
• dimensions Lxlxh : 2500 x 1400 x 2400 mm.
• vitrine d’affi chage : 900 x 900 mm.
• fi nition : laquée ou poudrée.
• coloris : selon nuancier RAL.
• options : nom d’arrêt, tête d’arrêt, protection latérale intempéries.
• pose : sur dalle avec platines réglables. Gabarit de pose en option.

caractéristiques

> modèle présenté : abri vélos blanc signalisation (RAL 9016) et bleu ciel 
(RAL 5015) avec 2 vitres latérales, supports vélos, tête et nom d’abri, vitrine 
d’affi chage.
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caractéristiques

> esthétique

> harmonie de la gamme escale

avantages

> esthétique

> multi-configurations possible

avantages

caractéristiques
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> l’harmonie d’une gamme

> esthétique, choix de la couleur

caractéristiques

avantages

> l’harmonie d’une gamme

> choix de la couleur

caractéristiques

avantages

Anthracite GreyPurple red Moss green

> nuancier des couleurs standards gamme Synergie



caractéristiques

avantages

caractéristiques

avantages

> l’harmonie d’une gamme

> un choix de matériaux

> esthétique, choix des couleurs

> l’harmonie d’une gamme

> un choix de matériaux

> esthétique, choix des couleurs

Autres couleurs : d’autres teintes peuvent être choisies sur le nuancier page 248.

> nuancier des couleurs

standards gamme Synergie

> assises standards banc et 

banquette

Bois

exotique

Pin Plastique 

recyclé

Purple red Moss green Anthracite 

Grey

Acier Corten Plastique 

recyclé
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> l’harmonie d’une gamme

> option PMR

> choix de la couleur

caractéristiques

avantages

> l’harmonie d’une gamme

> option PMR

> choix de la couleur

caractéristiques

avantages



> poses multiples
situations 

• coloris : vert, gris anthr

caractéristiques

avantages

> une référence en matière de fleurissement aérien 

avantages

• coloris : vert, gris anthr

caractéristiques
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> esthétique  

> choix des dimensions 

• coloris : cf

caractéristiques

avantages

> esthétique

• coloris : cf

caractéristiques

avantages



coloris pots : cf

caractéristiques

> esthétique  

> choix du modèle 

coloris : cf

caractéristiques

avantages

> idéal pour végétaliser les espaces urbains

> esthétique

avantages
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> idéal pour l’implantation d’arbres et de végétaux

> un choix de matériaux 

caractéristiques

avantages

> idéal pour l’implantation d’arbres et de végétaux

> fonctionnel

> esthétique 

caractéristiques

avantages



caractéristiques

> design

> tête d’arrêt orientable à 90° sur site

> harmonie d’une gamme

avantages

collier filé collier moulé

> ligne épurée

> simple d’utilisation

> support horaire amovible 

caractéristiques

avantages
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> esthétique du mobilier

> design

caractéristiques

avantages

> économique

> mise en valeur de l’information

> mise à jour des horaires optimisée

 
 
  
 
 
         ou  
 

caractéristiques

avantages



hauteur 

caractéristiques
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> sécurité des enfants

> personnalisable

caractéristiques

avantages

> Vitrine d’affichage en harmonie avec la gamme Alizé

> communication libre

caractéristiques

caractéristiques

avantages

avantages
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////  que dit la réglementation ?  ////////////////////////////////////////////////////////////

“En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions sui-
vantes soient remplies : mise en place d’un régime de priorité, avec l’obligation 
d’arrêt STOP pour l’utilisateur, la distance entre la bande d’arrêt et le miroir doit 

être inférieure à 15 m, limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou 
égale à 50 km, implantation à plus de 2,30 m de hauteur, trafic essentiellement 
local sur la route où est implanté le STOP précité.”

Arrêté du 21/09/1981 • condition d’utilisation des miroirs

aménagement urbain

dimensions

rond Ø 600 - cadre 900 x 900 distance maxi de l’observateur au miroir : 12 m

rectangulaire 600 x 450 - cadre 900 x 675 distance maxi de l’observateur au miroir : 10 m

rectangulaire 800 x 600 - cadre 1200 x 900 distance maxi de l’observateur au miroir : 15 m

dimensions

rond Ø 600 - cadre 900 x 900 distance maxi de l’observateur au miroir : 12 m

rectangulaire 600 x 450 - cadre 900 x 675 distance maxi de l’observateur au miroir : 10 m

rectangulaire 800 x 600 - cadre 1200 x 900 distance maxi de l’observateur au miroir : 15 m

dimensions

rond Ø 600 - cadre 900 x 900 distance maxi de observateur au miroir : 12 m

rectangulaire 600 x 450 - cadre 900 x 675 distance maxi de observateur au miroir : 10 m

rectangulaire 800 x 600 - cadre 1200 x 900 distance maxi de observateur au miroir : 15 m

plexi +

poly +

inox poli 

> garantie 3 ans

> très robuste, traité contre les UV

> garantie 6 ans

> incassable, antichoc, traité contre les UV

• cadre : pvc rigide expansé ep.10 mm, rayures noires imprimées. 
• miroir : plexi+ riveté sur le pvc.
• fixation incluse. Elle permet la pose sur tous les supports ronds, rectan-
gulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou sur mur.

• cadre :  pvc rigide expansé ep.10 mm, rayures noires imprimées.
• miroir : poly+ riveté sur le pvc.
• fixation incluse. Elle permet la pose sur tous les supports ronds, rectan-
gulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou sur mur.

caractéristiques

caractéristiques

• cadre : pvc rigide expansé ep.10 mm, rayures noires imprimées. 
• miroir : acier inox poli riveté sur le cadre.
• f ixation incluse. Elle permet la pose sur tous les supports ronds, rectan-
gulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou sur mur.

caractéristiques

avantages

avantages

> garantie 10 ans
> convient aux conditions d’utilisation les plus extrêmes 
(vandalisme, haute montagne, environnements industriels et chimique)

avantages

Fabrication française
conforme à l’arrêté du 21/09/1981
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fixation universelle 
permettant la pose sur tous les supports de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Déjà incluse pour la gamme Plexi +, Poly + et pour les miroirs multi-usages extérieurs.

aménagement urbain

> garantie 10 ans

> dispositif antigivre et antibuée
garantie 6 ans

> garantie 3 ans
utilisation multi-usages en intérieur ou extérieur.

> convient uniquement sur le domaine privé

• cadre : pvc rigide expansé de 10 mm, rayures noires imprimées.
• miroir : acier inox poli dispositif antigivre et antibuée autonome. 
• fixation incluse. Elle permet la pose sur tous les supports ronds,  
rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou sur mur.

caractéristiques

• miroir serti par un joint armé d’agrafes métalliques (pour la forme 
circulaire) et riveté sur pvc (pour la forme rectangulaire).
• dos en acier galva (circulaire) et en PVC expansé blanc 10mm (rectangulaire).
• fixation incluse.

caractéristiques

avantages

avantages

dimensions

rond Ø 600 - cadre 900 x 900 distance maxi de l’observateur au miroir : 12 m

rectangulaire 600 x 800 - cadre 900 x 1200 distance maxi de l’observateur au miroir : 15 m

dimensions

rond Ø 600 distance maxi de l’observateur au miroir : 12 m

rectangulaire 600 x 450 - cadre 533 x 688 distance maxi de l’observateur au miroir : 10 m

rectangulaire 800 x 600 - cadre 696 x 895 distance maxi de l’observateur au miroir : 15 m

inox poli antigivre

multi plexi + 

Fabrication française

multi poly + 
> garantie 6 ans
utilisation multi-usages en intérieur ou extérieur.

> convient uniquement sur le domaine privé

• miroir serti par un joint armé d’agrafes métalliques (circulaire) et 
riveté sur pvc (rectangulaire).
• dos en acier galva : circulaire et en pvc expansé blanc 10 mm : rectangulaire.
• fixation incluse.

caractéristiques

avantages

dimensions

rond Ø 600 distance maxi de l’observateur au miroir : 12 m

rectangulaire 600 x 450 mm distance maxi de l’observateur au miroir : 10 m

rectangulaire 800 x 600 mm distance maxi de l’observateur au miroir : 15 m



////

caractéristiques

caractéristiques

> flexibilité et absorption des chocs

avantages
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caractéristiques

caractéristiques
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www.signaux-girod.fr



2 / comment calculer la longueur de vos supports ?

1 / quel type de pose ?

> panneaux directionnels type SD1

> accessibilité de la voirie et des espaces publics :

> panneaux directionnels type SD2

> panneaux de police

500 

500 

fiable et 

sans surprise de 35 à 100 km/h

système fusible breveté
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3 / quel support choisir ?
 D

 C
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4 / de l’aide pour vos travaux de pose ?

Le moment de flexion = surface du panneau (DxC) x 130 x (hauteur sous 

panneau +1/2 hauteur du panneau)



Voir conditions générales de vente en page 250© SIGNAUX GIROD 2022 reproduction interdite230 /

> le choix du SSP :
Le choix du SSP doit être cohérent 
avec les caractéristiques de l’endroit 
où il sera installé, afi n de garantir la 
meilleure sécurité des occupants du 

véhicule et des autres usagers de la 

route.

• classe de vitesse : 50 / 70 / 100

• catégorie d’absorption d’énergie : NE 
sans absorption d’énergie.

Utilisation généralement recomman-
dée (apporte un niveau de sécurité 
maxi pour les occupants du véhicule).

• classe de sécurité des occupants : C

• type de remblai : S (granulats ordi-
naires).

• mode de déformation : SE (mode de 
séparation).

• classe de direction : MD (multidirec-

tionnelle).

• risque d’indentation du toit : 0 
(déformation du toit inférieur à 102 
mm.

avantages caractéristiques

> classes de performances CE, NF : 
50-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
100-NE-C-S-SE-MD-0

> sécurité
En cas de choc avec un véhicule dont la vitesse est supérieure à 35km/h,  le 
mât se désolidarise de l’ancrage et la voiture ne subit pas un arrêt brutal. 
Un mât équipé d’un support à sécurité passive n’est plus considéré comme 
un obstacle.

> effi cacité multidirectionnelle
L’angle d’impact d’un véhicule n’est pas prévisible, notre modèle est donc 
multidirectionnel.

> dispositif économique
En ajoutant cet élément de sécurité sur vos ensembles existants, vous faites 
le choix de la sécurité, tout en maîtrisant votre budget.

> adaptabilité
Le SSP est compatible avec les mâts certifi és CE, NF de 114 et 140.

 •  matériau :  acier traité anti corrosion.
•  moment de fl exion maximal   

admissible : 3500 m.daN (pour 
moment de fl exion supérieur à 3500 
m.daN nous consulter).

•  moment de torsion maximal 
admissible : 290 m.daN

• hauteur : 240 mm
• diamètre : 400 mm
• poids de 30 kg

ssp
support à sécurité passive

////  que dit la réglementation ?  //////////////////////////////////////////////////////////
 D’après la norme NF EN 12767 août 2019

//// Crash test //////////////////////////////////////////////////////////////////////

Essais validés réalisés sur la piste du Transpolis à Lyon Saint Exupéry à 35 et à 100 km/h.



A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S



> rapidité de pose

> facilité de montage sans outil ni visserie

> garantie d’un ensemble de signalisation certifié CE et NF

> anti-vandalisme et réutilisable

> esthétique

avantages caractéristiques

////

////

> > >
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avantages

> conforme aux règles «PMR»

caractéristiques

caractéristiques

avantages

> adaptabilité selon vos contraintes d’implantation
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avantages

> conforme aux règles «PMR»

> économique

> facilité de transport et de stockage

caractéristiques

caractéristiques

avantages

> adaptabilité selon vos contraintes d’implantation
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aluminium

> tube Ø 60 x 2

> tube Ø 60 x 5

> tube Ø 76 x 3,5

à facettes

> tube Ø 76 x 5

à facettes

> mât 4 départs

> mât Alizé

> mât Alizé

policeee
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acier galvanisé

> tube Ø 60

> 80 x 80  x 2

> 80 x 80  x 3

> 80 x 40 x 1,5

> 40 x 40 x 1,5



collier
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gamme collier visserie



> bonne tenue en rotation

caractéristiquesavantages

> esthétique

> sécurité 

> installation simple et rapide

> facilité

10 
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caractéristiquesavantages

> gain de temps 

> efficacité immédiate

> remplacement rapide du 

support sans réfection de 

voirie

> économique

80 x 40 mm.

> sécurité et praticité

> résistance

> économique

> robustesse de la fonte

> économique

> facilité de pose

Ø 60 - Lg 500



directionnel

>

> mât simple

> mât étagé

> mât coulissant

> possibilité d’ajouter un 

panneau sur un ensemble 

existant

avantages caractéristiques
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pour support

avantages caractéristiques

> pose de triangles 

sur Ø90 et 114 mm

> dispositif pour trottoir 

étroit

> pivot sur 90° 

dans chaque sens

> pour tous supports

de 90 à 200 mm

> pose sur supports 

de toutes sections

7/10 

de hauteur

caractéristiques



pour support
avantages caractéristiques

> remplacement d’une 

lame signalétique en toute 

simplicité 120 

> facilité de mise en 

conformité du produit dans 

le cadre de la réglementation 

PMR

> Esthétique et facilité de 

pose

3 



A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

glissières

caractéristiques

Ensemble solaire composé de : 



> couleurs standards Signaux Girod pour nos gammes certifiées police et directionnelle

champagne nature

> couleurs standards pour mobiliers de fleurissement

Anthracite 
Grey

Plastique
recyclé

Plastique
recyclé

Acier CortenPurple red Bois exotiqueMoss green Pin

> couleurs standards pour la gamme Synergie assises standards banquette & banc gamme Synergie

> couleurs standards Signaux Girod pour la gamme Escale

noir RAL 2500 vert RAL 
1703010

bleu RAL 
2603010

gris RAL 4000 imitation 
Noyer B7

Mars imitation 
Corten

> couleurs standards Signaux Girod pour la gamme Alizé

bleunoir vertbleunoir vert gris gris

> couleurs standards Signaux Girod pour la gamme Néo Verso

bois 2

gris silex vert kaki

bois 3

gris clairardoise

bois 4

rouge noirargile

végétalbois 5 carbone
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> les couleurs RAL réglementaires

Teintes acceptables

> couleurs standards pour peintures équipement de la chaussée

blanc noir

> couleurs standards Signaux Girod pour plaques émaillées



Dispositions générales

eur 

Confidentialité et Propriété Intellectuelle

Licence des logiciels

Catalogues - Imprimés publicitaires - Prix

Commandes

Cas de force majeure

Délais de livraison

Transport

Paiement

Retard de règlement

Réserve de propriété

Garantie

Données personnelles

Shield 

Droit applicable - langue du contrat

Élection de domicile et attribution de juridiction
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NOS PARTENAIRES
À VOS CÔTÉS
DOM-TOM & DISTRIBUTEURS

987

976

974
La Réunion

Mayotte

Polynésie
          française

DOM-TOM
Signaux Girod La Réunion

14 bis rue de Hanoï
ZAC Balthazar

97419 LA POSSESSION
LA RÉUNION

Tél. : 02 62 22 48 48
sg974@signauxgirod.com

DISTRIBUTEURS
Ozone

Pont de l’Est - BP 51007
98716 PIRAE

TAHITI
Tél. : 689 77 19 60
Fax : 689 54 56 56

Mayotte Equipement
Zone Industrielle NEL

BP 759 RN1 Kaweni Nord
97600 MAMOUDZOU

MAYOTTE
Tél. : 02 69 62 75 75
Fax : 02 69 62 75 76

Signaux Guyane
51, rue de la Cotonnière

97351 MATOURY
GUYANNE

Tél. : 05 94 27 40 24 

Equip Signalisations
BP2065

98890 PAïTA
NOUVELLE CALÉDONIE

Tél/Fax : 687 23 84 46
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DES AGENCES
DE PROXIMITÉ
RÉGION OUEST

29

44 49

53

22

3556

85

79

17
16

86

37

41

28

45

18

36

23

87

19

33

40

64

47

Finistère Côtes d'Armor

Morbihan

Ile et
Vilaine

Mayenne

72
Sarthe

Loire
Atlantique Maine

& Loire

Eure &
Loire

Loiret

Loire 
& Cher

Cher

Indre

Indre
& Loire

VienneDeux
Sèvres

Vendée

Charente
Maritime

Charente

Creuse

Haute Vienne

Corrèze

24
Dordogne

Gironde

Lot et
Garonne

Landes

Pyrénées
Atlantiques

Départements 24-33-40-47-64 
Agence de Bordeaux 

67 route du bord de l’eau 
33270 BOULIAC

Tél. : 05 56 78 54 32 
sg33@signauxgirod.com

Départements 19-23-36-87
Agence de Limoges

Parc d’activités Océalim 
6, Avenue Maryse Bastié

87270 COUZEIX
Tél. : 05 55 31 10 04

sg87@signauxgirod.com

Départements 18-28-37-41-45-72
Agence d’Orléans

2 Rue Antonin Magné
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Tél. : 02 38 25 00 36
sg45@signauxgirod.com

Départements 22-29-35-53-56
Agence de Rennes

Lotissement artisanal de Gripail
2 rue de la Perrière

35590 SAINT-GILLES
Tél. : 02 30 21 09 47

sg35@signauxgirod.com

Départements 16-17-44-49-79-85-86
Agence de Saint-Jean-d’Angély

6 rue de la Touche Marteau 
17400 LA VERGNE

Tél. : 05 49 77 36 40
(depts : 44,49,79,85)
Tél. :  05 46 74 83 34

(depts : 16,17)
sg17@signauxgirod.com
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